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 CLAMPING AND BRAKING ELEMENTS

高夾緊力，最小的空間設計
工作在單邊或雙邊的兩個夾緊箝制器
箝制器“常閉”裝置可用作安全元件（無需壓縮空氣夾緊）
所有夾緊和製動元件都經過處理以防止腐蝕
安裝方便
高切換速度打開/關閉

直線導軌和圓棒提供夾緊箝制器元件，具有以下特點：

木工機械
金屬加工機
包裝機械
自動化與機器人
玻璃加工機

使用箝制器地點：

機械手臂第七軸移動軸鎖定 車廠鈑金件移載定位鎖定CNC車床移動軸鎖定裝置 切片機刀具移載軸鎖定裝置

用途及適用範圍:

鑽孔工具機定位機構鎖定 門型機械手移載鎖定裝置押入機直線移載鎖定 CNC铣床X軸Z軸定位鎖定

High clamping force, the smallest space design
Work on two or two clamping clamps on one side or both sides
Clamp "normally closed" device can be used as a safety element 
(no need for compressed air clamping)
All clamping and braking elements are treated to prevent corrosion
Easy installation
High switching speed on / off

Use Clampor Location:
Woodworking machinery
Metalworking machine
Packaging Machinery
Automation and robotics
Glass processing machine

The linear guides and rods provide clamping clamp 
elements that have the following characteristics:
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滑軌夾緊箝制器   FR... CLAMPING AND BRAKING ELEMENTS

夾緊和製動元件的代碼組成如下：
Codes for the clamping and braking elements are composed as follows:

1.型號Type

2. 軌道尺寸Nominal guide size

4. 軌道品牌Guide constructor

5. 作業時型式Working type

6. 導塊模型Guide-Block model

7. “制動”或“夾緊”。Brake/Clamp

FRC    25    T    01   SEM   02   F

型號Type

型號Type

軌道尺寸Nominal guide size

厚度[mm]Thickness [mm]

P    FRC    20    T  -  D4

3. 外型類型Profile type

夾緊和製動元件可以選擇提供鋼製的“間隔”板，用於將元件的高度與滑動導軌的高度對齊。
間隔件的代碼組成如下：

Clamping and braking elements can optionally be supplied with a “spacer” plate made 
in Steel, used toalign the height of the element with the height of the sliding guides.
Codes for the spacer are composed as follows:

外型類型Profile type
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SRU-SZ-20

FRC

FRCDP

FRCDPH

FRCMC

FRCMANLT

SE

SEM

DE

DEM

B 制動Clamping element

夾緊Braking elementF

S

T

01 THK
02 HIWIN 
03 INA
04 IKO
05 NSK
06 ABBA
07 PMI

15 TBI
16 CSK
17 STAF
18 SKF
19 NITEK
20 ROSA SISTEMI
21 SNR

08 SBC
09 DRYLIN
10 ROLLON
11 NB
12 REXROTH-BOSCH
13 SCHNEEBERGER
14 CPC

 

Table A

FRCC

FRCBS

FRCMV

FRCSP

1.型號Type

產品系列的代碼是：
The codes for the product Series are: 

2. 軌道尺寸Nominal guide size

3. 外型類型Profile type

夾緊區域的外型Clamping the appearance of the area

ProfileType

4. 軌道品牌Guide constructor

5. 作業時型式Working type

單動作配置“常開” - 關閉空氣
Single action configuration “Normally Open” – Air to close

單動作配置“常閉” - 空氣打開
Single action configuration “Normally Closed” – Air to open

雙動作配置“常開” - 空氣關閉並打開
Double action configuration “Normally Open” – Air to close and to open

雙動作配置“常閉” - 空氣打開和關閉
Double action configuration “Normally Closed” – Air to open and to close

6. 導塊模型Guide-Block model
每個導軌製造商都提供了各種各樣的指導型號，參閱“Guide-Block”
Since every guide manufacturer supplies a wide range of guide models, the parameter “Guide-Block

7. “制動”或“夾緊”。Brake/Clamp

8. SP    
針對特殊設備，為了滿足客戶的需要，代碼後面加上了字母“SP”。
For Special devices, built in order to meet customers’ need, the code is followed by the letters “SP”.

夾緊和製動元件的代碼組成如下：
Codes for the clamping and braking elements are composed as follows:



www.rgk-fa.com6
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FRCDP  相關資料   FRCDP related information

雙活塞長開型-一般款式(AB孔複動型)
FRCDP##$ SE
FRCDP##$ DE

軌道尺寸Guide size :  20 ~ 45
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

雙活塞長閉型-鎖定款式(單動鎖定型)
FRCDP##$ SEM
FRCDP##$ DEM

軌道尺寸Guide size : 20 ~ 45
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
    Locked without the use of compressed air, the 
    device is always locked to live

A B C D E F G H L P Q S T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

70 51 3 27 30 20 27 12 89 7.5 5 M5x6 15 10
73 51 2.5 25.5 28 20 27 12 89 5.5 5 M5x6 15 10
74 51 3.5 32.5 36 20 20 15.5 95 5.25 7.75 M6x7 25.5 5.5
78 51 5.5 30.5 36 20 20 15.5 95 5 6.5 M6x7 30.5 5.5
81 44 7 35 42 22 22 11 88 7.5 11.5 M8x10 9 22
90 44 7 35 42 22 22 11 88 8.5 11 M8x10 11 9
94 49 4 44 48 24 24 12.5 98 13 10 M8x15 14 19.5

100 49 7 36.5 43.5 24 24 12.5 98 7.5 5.25 M8x15 30.5 4.5
107.8 56 8 52 60 26 26 15 114 16.55 12.55 M10x17 28 4.5
120 56 16.5 43.5 60 26 26 15 114 13 9.5 M10x17 22 5

R

SEM SE DE DEM
FRCDP S20 800 1300 1300 2100
FRCDP T20 800 1300 1300 2100
FRCDP S25 1200 2000 2000 3200
FRCDP T25 1200 2000 2000 3200
FRCDP S30 1200 2000 2000 3200
FRCDP T30 1200 2000 2000 3200
FRCDP S35 1500 2200 2200 3700
FRCDP T35 1500 2200 2200 3700
FRCDP S45 2000 3000 3000 5000
FRCDP T45 2000 3000 3000 5000

型號Type 軌道Guide
夾緊力量Clamping force(N)

  

R

F H
GB

C

E D

QP

A

L

S T

- 壓縮空氣接頭M5
- 建議空壓管路 ø6x4

數據資料 Date外觀尺寸圖 Dimensions
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FRC  相關資料   FRC related information

外觀尺寸圖 Dimensions

一般款式(AB孔複動型)
FRC##$ SE
FRC##$ DE

軌道尺寸Guide size : 15 ~  65 
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

鎖定款式(單動鎖定型)
FRC##$ SEM
FRC##$ DEM

軌道尺寸Guide size : 15 ~  65 
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
      Locked without the use of compressed air, the 
     device is always locked to live

A B C D E F G H L P Q S T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

57 43 3 21 24 15 15 12.5 62 5 15 M4x5 37 6
60 43 2.5 21.5 24 15 15 12.5 62 5.5 15.5 M4x5 37 6
68 39 3 27 30 20 20 14 61 5 7 M5x5 16.9 5.5
70 39 2.5 25.5 28 20 20 14 61 5 5 M5x5 18.5 5
75 39 3.5 32.5 36 20 20 14 63.5 6.6 9.5 M6x8 19.5 5.5
77 39 8 28 36 20 20 14 63.5 5 6 M6x8 19 5
87 43 3.5 38.5 42 22 22 10.5 71 8.5 8.5 M8x8 16.5 16.5
87 43 7 35 42 22 22 10.5 71 5 5 M8x8 16.5 16.5

106 46 5.5 42.5 48 24 24 7.5 78 10 10 M8x15 21 8
106 46 5.5 42.5 48 24 24 7.5 78 12 12 M8x15 23 6.5
116 50 8 52 60 26 26 12 82 8 8 M10x19 20.5 21
120 50 8 52 60 26 26 12 82 8 8 M10x19 20 20
128 49 11 59 70 30 30 9.5 82 10 10 M10x19 18.5 18.5
136 49 16 54 70 30 30 9.5 82 8 8 M10x19 18.5 18.5
146 49 23 67 90 50 30 9.5 82 21 21 M10x20 18.5 18.5

R

SEM SE DE DEM
FRC S15 400 650 650 1050
FRC T15 400 650 650 1050
FRC S20 600 1000 1000 1600
FRC T20 600 1000 1000 1600
FRC S25 750 1200 1200 1950
FRC T25 750 1200 1200 1950
FRC S30 1050 1750 1750 2800
FRC T30 1050 1750 1750 2800
FRC S35 1250 2000 2000 3250
FRC T35 1250 2000 2000 3250
FRC S45 1500 2300 2300 3800
FRC T45 1500 2300 2300 3800
FRC S55 2000 3000 3000 5000
FRC T55 2000 3000 3000 5000
FRC T65 2000 3000 3000 5000

夾緊力量Clamping force(N)
型號Type 軌道Guide

R

A

E D
C

S

P Q

T

B
L

F H
G

- 壓縮空氣接頭M5
- 建議空壓管路 ø6x4

數據資料 Date
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FRCDPH  相關資料   FRCDPH related information

動力雙活塞長開型 - 一般款式(AB孔複動型)
FRCDPH##$ SE
FRCDPH##$ DE

軌道尺寸Guide size :  15 ~ 55
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

動力雙活塞長閉型 - 鎖定款式(單動鎖定型)
FRCDPH##$ SEM
FRCDPH##$ DEM

軌道尺寸Guide size : 15 ~ 55
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
    Locked without the use of compressed air, the 
    device is always locked to live

數據資料 Date外觀尺寸圖 Dimensions

A B C D E F G H L P Q S T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

61 54.4 2.5 21.5 24 15 15 19.7 92.4 5 5 M4x4 16.2 16.2
61 54.4 2.5 21.5 24 15 15 19.7 92.4 5 5 M4x4 16.2 16.2
70 51 3 27 30 20 27 12 95 6.5 6.5 M5x6 16.1 15.8
73 51 2.5 25.5 28 20 27 12 95 5 5 M5x6 16.1 15.8
75 51 3.5 32.5 36 20 20 15.5 100 5 7.25 M6x7 25.5 5
78 51 3.5 32.5 36 20 20 15.5 100 5 7.25 M6x7 20.5 5
90 50 4 38 42 18 22 14 108 9 6 M8x10 12 25
93 50 4 38 42 22 22 14 108 9 5 M8x10 20.5 5

106 57.6 4.5 43.5 48 24 24 16.8 121.8 10.5 6.5 M8x15 28.8 6
109 60.8 5.7 42.3 48 24 24 18.4 124.8 7 5 M8x16 30.4 5
120 60.8 5 55 60 26 26 17.4 124.8 12 7 M10x18 30.4 5
120 60.8 10.7 49.3 60 26 26 17.4 124.8 12.3 7 M10x19 30.4 5
128 60 11 59 70 30 30 15 126 18 8 M10x20 30 23.5
136 60 16 54 70 30 30 15 126 13 8 M10x20 27 23.5

R

SEM SE DE DEM
FRCDPH S15 800 1300 1300 2100
FRCDPH T15 800 1300 1300 2100
FRCDPH S20 1200 2000 2000 3200
FRCDPH T20 1200 2000 2000 3200
FRCDPH S25 1500 2400 2400 3900
FRCDPH T25 1500 2400 2400 3900
FRCDPH S30 2100 3500 3500 5600
FRCDPH T30 2100 3500 3500 5600
FRCDPH S35 2500 4000 4000 6500
FRCDPH T35 2500 4000 4000 6500
FRCDPH S45 3000 4600 4600 7600
FRCDPH T45 3000 4600 4600 7600
FRCDPH S55 4000 6000 6000 10000
FRCDPH T55 4000 6000 6000 10000

型號Type 軌道Guide
夾緊力量Clamping force(N)

  

R

F H
GB

C

E D

QP

A

L

S T

- 壓縮空氣接頭M5
- 建議空壓管路 ø6x4
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FRCMC  相關資料  FRCMC related information

單活塞一般款式(AB孔複動型)
FRCMC##  SE
FRCMC##  DE

軌道尺寸Guide size :  10-20-25
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

單活塞鎖定款式(單動鎖定型)
FRCMC##  SEM
FRCMC##  DEM

軌道尺寸Guide size :10-20-25
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
    Locked without the use of compressed air, the 
    device is always locked to live

A B C D E F G H L P Q S T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

55 39 3 27 30 21 8 9.5 61 5 4 M4x5.8 4 4
55 39 2.5 25.5 28 21 8 9.5 61 5 4 M4x5.8 4 4

60.5 39 6 30 36 22 8 9.5 63.5 5 7.5 M4x5.8 5 5
60.5 39 6 30 36 22 8 9.5 63.5 5 7.5 M4x5.8 5 5

R

SEM SE DE DEM
FRCMC S20 300 500 500 800
FRCMC T20 300 500 500 800
FRCMC S25 375 600 600 975
FRCMC T25 375 600 600 975

型號Type 軌道Guide
夾緊力量Clamping force(N)

數據資料 Date外觀尺寸圖 Dimensions

R

A S

P Q

T

H
G

F

B

L

DE

C

- 壓縮空氣接頭M3
- 建議空壓管路 ø4x2
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手動型滑軌夾緊箝制器

FRCMANLT##

軌道尺寸Guide size : 15 ~  45 
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式: 手動Manual
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C

數據資料 Date

FRCMANLT  相關資料   FRCMANLT related information

外觀尺寸圖 Dimensions

FRCMANLT S15
FRCMANLT T15
FRCMANLT S20
FRCMANLT T20
FRCMANLT S25
FRCMANLT T25
FRCMANLT S30
FRCMANLT T30
FRCMANLT S35
FRCMANLT T35
FRCMANLT T45

1200

型號Type 軌道Guide
夾持力Clamping

force(N)
1200
1200
1200
1200
1200

2000
2000
2000
2000
2000

A B D E F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

47 25 19 24 17 17 M4x5
47 25 17.5 24 17 17 M4x5
60 28 23 30 15 15 M5x6
60 26 20 28 15 15 M5x6
70 35 29 36 20 20 M6x7
70 32 24 33 20 20 M6x7
90 40 32 42 22 22 M6x8
90 38 29 42 22 22 M6x8
98 45 37 48 24 24 M8x10
98 42 32 44 24 24 M8x10

118 50 42 60 26 26 M10x14

R
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FRCC 相關資料  FRCC related information

圓棒氣動夾緊一般款式(AB孔複動型)
FRCC##SE
FRCC##DE

軌道尺寸Guide size :  20~50
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

圓棒氣動夾緊鎖定款式(單動鎖定型)
FRCC##SEM
FRCC##DEM

軌道尺寸Guide size :20~50
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 鋼Steel
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
    Locked without the use of compressed air, the 
    device is always locked to live

數據資料 Date外觀尺寸圖 Dimensions

4 R

A

D

E

Q

T S

P

B

F

H
G

L

SEM SE DE DEM
FRCC 20 600 1000 1000 1600
FRCC 25 750 1200 1200 1950
FRCC 30 1050 1750 1750 2800
FRCC 40 1500 2300 2300 3800
FRCC 50 2000 3000 3000 5000

型號Type 軌道Guide
夾緊力量Clamping force(N)

A B C D E F G H L P Q S T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

66 38 36.5 36.5 25 45 18 13 60 12.5 12.5 M8x10 13.5 5
77 38.5 43 43 30 60 20 8 63 10.5 15.5 M10x12 5 5
91 43 48.5 48.5 35 68 25 9 72 16 16 M10x12 5 5

115 49 63 63 45 90 26 9 81 20 20 M10x15 5 17
131 48 70 70 50 108 30 9 81 21.5 21.5 M10x15 5 5

R

- 壓縮空氣接頭M5
- 建議空壓管路 ø6x4
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FRCBS 相關資料  FRCBS related information

圓桿氣動夾緊一般款式(AB孔複動型)
FRCBS##SE
FRCBS##DE

軌道尺寸Guide size :  16~25
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 陽極氧化鋁Anodized aluminium
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

圓桿氣動夾緊鎖定款式(單動鎖定型)
FRCBS##SEM
FRCBS##DEM

軌道尺寸Guide size : 16~25
軌道型式Guide type : T / S (see table A)
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 陽極氧化鋁Anodized aluminium
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
    Locked without the use of compressed air, the 
    device is always locked to live

數據資料 Date外觀尺寸圖 Dimensions

R

A

BL G
H

F

D

T

P

S

Q

A B D F G H L P Q S T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

83 49 49 40 28 10,5 100 6,5 6,5 M6x6 13,5 5,5
87 49 49 40 28 10,5 100 6,5 6,6 M6x6 13,5 5,5
92 49 49 40 28 10,5 100 6,5 6,7 M6x6 13,5 5,5

R

Ø Rod
(mm) SEM SE DE DEM

FRCBS 16 1200 1600 1600 2800
FRCBS 20 1200 1800 1800 3000
FRCBS 25 1500 2000 2000 3500

型號Type
夾緊力量Clamping force(N)

- 壓縮空氣接頭M5
- 建議空壓管路 ø6x4
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滑軌夾緊箝制器   FRCMV CLAMPING AND BRAKING ELEMENTS

FRCMV 相關資料  FRCMV related information

多功能氣動夾緊箝制器(AB孔複動型)
FRCMV##SE
FRCMV##DE

軌道尺寸Guide size :  15
作業時型式Working type : 常開型 Norm .Open
材質Body : 鋼/鋁Steel/Alluminum
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar

多功能氣動夾緊箝制器鎖定款式(單動鎖定型)
FRCMV##SEM
FRCMV##DEM

軌道尺寸Guide size : 15
作業時型式Working type : 常閉型 Norm .Closed
材質Body : 鋼/鋁Steel/Alluminum
工作溫度Operating temp :  -20°C ~ 80°C
操作壓力Operation Pressure  : 5.5 ~ 8 bar
PS:鎖定時無需使用壓縮空氣,裝置永遠是鎖定住的
    Locked without the use of compressed air, the 
    device is always locked to live

數據資料 Date外觀尺寸圖 Dimensions

SEM SE DE DEM
FRCMV 15 400 650 650 1050

型號Type Size(mm)
夾緊力量Clamping force(N)

R
R

R

L

AA
1

B

D

GH

h
F

G1h1 S

F1

Q
PP1

S1

Q
1

T1 T

- 壓縮空氣接頭:關

A A1 B D F G F1 G1 H h h1 L P Q
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20,7 21,22 43 25 14,5 14 18 23 10,5 2,5 3,5 62 8,5 8,5

S T P1 Q1 S1 T1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

6 6 M4x4 8,5 8,5 9,5 9,5

R

- 壓縮空氣接頭M5

- 壓縮空氣接頭:開
- 壓縮空氣接頭M5


